PL®®

Tubo in gomma termoplastica multistrato con spirale

in acciaio zincato incorporata e rinforzo in fibra

poliestere, per aspirazione e mandata latte.

Conforme a FDA 21 (FR 177.2600 paragrafo

‘e’ (alimenti acquosi).

SUPERFICI LISCE 'TTEY
FLESSIBILITA %% 8%
RESISTENZA

AILABRASIONE 150 4649:<150 mim?
TEMPERATURA -25°C +80°C
D'IMPIEGO

-13°F +176°F

RESISTENZA CHIMICA

tabella TPV

RESISTENZA ALLO
SCHIACCIAMENTO

* % %

PER ALIMENTI

Conforme a FDA 21 CFR
177.2600 par. “e” (alimenti
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i mm i 1N o/ 1 bar bar hat har mo mm T s
344 19 28 45 380 70 16 14 12 48 9 85 dx 1 ¢
22 315 4.5 450 75 16 14 12 43 9 9 dx 1.2 [
1 25 35.5 525 580 80 16 14 12 43 9 16 dx 14 i

30 405 5.25 650 85 13 10 9 39 9 10 dx 1.4

T/4 32 A25 525 730 90 12 10 9 39 9 10 dx 1.4

35 47 6 850 95 13 10 9 38 9 10 dx 14

12 38 50 [ 920 100 13 10 7 39 9 105 dx 1.4

40 52 6 970 10 10 9 7 30 g 11 dx 14

42 54 6 1030 115 10 9 7 30 9 1 dx 14

13/ 45 57 & 1100 120 10 9 7 30 9 i dx 1.4

2 50 63 6.5 1280 130 10 3 7 30 9 1 dx 1.6

53 66 6.5 1350 140 10 8 7 30 9 11 dx 16

54 67 6.5 1350 150 10 g 7 30 9 i dx 1.6

60 73 6.5 1550 160 10 8 7 30 9 11 dx 1.6

2 &3 76 65 1600 180 10 8 7 30 9 L dx 1.6

3 76 91 75 2350 230 10 8 7 30 9 135 dx 2

80 955 7.5 2400 250 10 8 " 30 g 14 dx 2

342 90 1055 8 2750 280 10 8 7 30 9 14 dx 2



